
Les systèmes UVC de Pure Aqua éliminent virtuellement les contaminants microbiologiques sans utiliser de 
produits chimiques potentiellement dangereux. L’eau entre par le port inférieur de la cellule de générateur 
ultraviolet et tourbillonne autour d’une lampe à vapeur de mercure basse pression, qui émet une puissante 
énergie lumineuse ultraviolette à une longueur d’onde de 235,7 nm.
Les bactéries, les virus et autres micro-organismes absorbent l’énergie lumineuse, perturbant leur ADN, et sont 
détruits en toute sécurité à l’intérieur d’une cellule en acier inoxydable testée en usine. L’eau traitée sort ensuite 
par le port supérieur de la cellule et est prête à être consommée.

Chambre de réacteur en acier inoxydable 304 dans (S2Q-PA – S26)
Chambre de réacteur en acier inoxydable 316L dans (S37 – S60)
Indicateur visuel “allumé”
Indicateur visuel de durée de vie de la lampe
Alarme sonore en cas de défaillance de la lampe
Rappel sonore de remplacement de la lampe
Orientation d’installation verticale ou horizontale (sauf pour S37 & S60, uniquement verticale)

PURE AQUA, INC.

PURE AQUA, INC.

Restrictor de débit dynamique
Soupape de gestion de la température (non disponible avec S2Q-PA)
Soupape solénoïde
Pack de contrôle COMMcenter (disponible uniquement pour S37 & S60)
Capteur UV (disponible pour S14 et plus)
Ventilateur à contact froid (disponible pour S37-S60)
Débitmètre

Caractéristiques Standard

Options Disponibles



Efficace : Virtuellement tous les micro-organismes sont sensibles à la désinfection par UV
Économique : Des centaines de gallons d’eau peuvent être purifiés pour quelques centimes par jour
Sûr : Aucun danger de surdosage, aucune ajout de produits chimiques dangereux
Rapide : L’eau est prête à être consommée dès qu’elle quitte la cellule
Facile : Installation et maintenance simples. Besoins d’espace minimaux
Automatique : Désinfection continue ou intermittente sans attention particulière
Pas de produits chimiques : Pas de goût de chlore ni de problèmes de corrosion
Polyvalent : Capacités disponibles de 2 à 80 gallons par minute

La concentration de fer est inférieure à : 0,3 mg/l
La concentration de H2S est inférieure à : 0,05 mg/l
La concentration de TSS est inférieure à : 10 mg/l
La concentration de Mn est inférieure à : 0,05 mg/l
Le niveau de TH est inférieur à 10 grains par gallon

Exigences minimales de qualité de l’eau

Spécifications de fonctionnement
Alimentation électrique : 100-240V/50-60Hz
Pression de fonctionnement maximale : 125 psi (8,62 bar)
Température de l’eau d’entrée : 36-104ºF (2-40ºC)

Durée de vie de la lampe : 9000 heures
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Modèle #
Débit (GPM)
(95% UVT)

Consommation 
électrique Taille du port 

d’entrée/sortie

Matériau 
de la 

chambre

Dimensions 
de la 

chambre 
(pouces)

Orientation 
d’installation

Poids 
d’expédi-

tion 
(livres)North

America
EU CEE 

30 mJ/
cm²

40 mJ/
cm²

(Watts)

S2Q-PA S2Q-PA/2 3 2 22 1/2" MNPT

SS304

17x2.5

Verticale ou 
horizontale

7

S3 S3/2 5 3.5 32 Combinaison 3/4" FNPT
 / 1" MNPT 13x3.5 8

S7 S7/2 9 7 35 3/4"- 1" MNPT 
Combinaison 17.75x3.5 12

S14 S14/2 18 14 60 3/4"-1" MNPT 
Combinaison 23.5x3.5 17

S18 S18/2 24 18 78 1" MNPT 30.3x3.5 14

S26 S26/2 34 26 110 1.5" MNPT 45x3.5 19

S37 S37/2 45 37 160 1.25" MNPT x 1" FNPT 
Combinaison

SS316
31x4

Verticale
28

S60 S60/2 80 60 230 2" MNPT 41x4 31

Avantages de l’UV
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